


Технические требования к уличным 
киоскам (потребляемая мощность, 

габаритный чертеж) 
 

Габаритный чертеж 

 
Потребляема мощность (пиковая) - не более 1,7 Кв



Требования к установке (чертеж 
фундамента, тип крепления, 

требования к армированию, марке 
бетона и пр.) 

 
Общие требования:  
отсутствие вблизи места установки Товара источников повышенного, по 
сравнению с указанным в техническом паспорте на товар, количества пыли, 
влажности и агрессивных химических соединений, а также отсутствие 
контакта Товара с ними. 

 
Для двухсторонних уличных терминалов 

Рекомендации к основанию (фундаменту) 
 

Для установки уличного навигатора требуется заливка фундамента 
размером не менее 80 см в глубину (в грунт), ширина не менее 130 см, 
длина не менее 80 см. 
Бетон не менее М200 (рекомендуется М300 и выше) верхняя часть 
должна иметь ровную поверхность, выровненную по уровню (не 
допускается перепад более 5 мм), фундамент должен иметь 
армирование в толще бетона по периметру. Высота заливки над 
нулевым (уровнем плитки) технологически не требуется. 
Вывод коммуникаций осуществляется строго по центру фундамента 
от основания фундамента вертикально вверх (рис. 1) 

Крепления киоска к основанию 
 

Отверстия для монтажа киоска размечаются по месту, либо 
по заранее изготовленному трафарету. (чертеж основания 
киоска указан на рис. 2) 
Киоск закрепляется к фундаменту (основанию) на анкера диаметром не менее 
14 мм, глубина анкерования не менее 150 мм в толщу бетона. Рекомендуется 
использование клиновых анкеров м14 HILTI. Количество точек анкерования не 
менее 8 шт. 

 
 
 
 



Питание 

Для киосков уличного исполнения подвод коммуникаций 
осуществляется только снизу по центру киоска (по осевым линиям), 
отверстие для ввода коммуникаций имеет размер 214х63 мм. 
Электричество должно подводиться кабелем не менее 3х2.5 (типа 
ввгнг-ls или аналог). Закладывается 1 основная и 1 резервная линия 
(изолируется в случае неиспользования). Вводной провод заводится 
непосредственно в диффавтомат который находится внутри киоска. 
Для работы киоска и безопасности пользователей обязательно 
наличие заземления. Защита используемой линии реализуется 
посредством автоматического выключателя 16А. Запрещается 
использовать для питания киосков линии, на которых параллельно 
находится оборудование с большим кратковременным потреблением 
(лифты, двигатели, сценический свет и т.д.) Не допускаются скачки 
напряжения более 243В и просадки ниже 187В. 

Длина линий от бетонного основания не менее 1.5М. 

Коммуникации 

Сеть интернет заводится в киоск через то же технологическое 
отверстие и должна прокладываться в отдельной от электрического 
кабеля гофре. Прокладка делается витой парой категории 6. 
Обязательно осуществляется прокладка основной и резервной 
линии. 

Длина линий от бетонного основания не менее 1.5М. 

Для одностороннего уличного терминала 
Поскольку одностороння модель имеет общую базу с киоском 
двустороннего исполнения, необходимо пользоваться 
рекомендациями из пункта 1 (для двустороннего уличного 
киоска)



 

 

 

 
Рисунок 1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2



Основание для интерактивного 
киоска навигации 

 
Габариты фундамента 450х1300 мм, глубина не менее 800 мм. 

Вывод коммуникаций указан на изображениях ниже. Гильза для вывода 
коммуникаций не должна быть более 70 мм в диаметре.



Требования к подключению киоска 
(сеть, RJ-45) 

 
1. Наличие заземленной розетки с бесперебойным электрическим питанием для 
каждой единицы Товара в месте установки и подключения. Напряжение — 220 В, 
потребляемая мощность — до 2000 Ватт. 

 
2. Защищенность розеток электропитания от несанкционированного отключения — 
ввод электропитания внутри корпуса Оборудования. 

 
3. Подключение каждой единицы Оборудования по кабелю локальной сети (LAN) к 
сети интернет, скорость не менее 1Mb/s. В т.ч. в случае использования VPN. В случае 
использования двусторонней модели Оборудования подключение производится к 
каждому компьютеру отдельно. 

 
4. Отсутствие вблизи места установки Товара источников повышенного, по 
сравнению с указанным в техническом паспорте на товар, количества пыли, 
влажности и агрессивных химических соединений, а также отсутствие контакта 
Товара с ними. 




